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ZEN SDB COMBI 800 liter  1.000 liter  

Warm water gedeelte 215 l 280 L 

Verwarmingsgedeelte 120 L 120 L 

Buitendiameter (met isolatie) 1.000 mm  

Diameter (zonder isolatie) 790 mm  

Hoogte (met isolatie) 1.825 mm 2.110 mm 

Hoogte (zonder isolatie) 1.755 mm 1.040 mm 

manouvreerhoogte (zonder isolatie) 1.788 mm 2.068 mm 

Gewicht 160 kg 180 kg 

Flexibele zacht schuimisolatie 100 mm  

Warmte isolatie coëfficiënt 0,041 W (mK)  

Toelaatbare werkdruk buffer 3 bar  

Toelaatbare werkdruk zonnecircuit 10 bar  

Toelaatbare werktemperatuur �������&�ƒ�� 

Toelaatbare werktemperatuur zon-
necircuit ���������&�ƒ�� 

Verwarmd oppervlak warmte wisse-
laar zonnecircuit ���������P�ñ �����P�ñ 

Volume warmtewisselaar zonnecir-
cuit 16,5 L 19,8 L 

Sensor binnen diameter 15 mm  

Sensor warm water 1.350 mm 1.510 mm 

Sensor verwarming 1.230 mm 1.300 mm 

Positie sensor zonnecircuit 490 mm 550 mm 

De ZEN Combitank is een complete verwarming 
en tapwater systeem oplossing die zowel hydrau-
lisch als elektrisch Plug & Play is aan te sluiten. 
Een verwarmingsbron onafhankelijke gelaagd 
opslagvat,  gepatenteerde hygiënische warm 
water opwekking en geïntegreerde hoge- en lage 
temperatuur verwarming groepen, alles gecom-
bineerd in een ontwerp. 
 

 
Benodigde ruimte:  

Geoptimaliseerd gebruik van ruimte en een modern 
ontwerp. 

Komfort:  
Snelle eenvoudige installatie en ingebruikname van 
de installatie. 
Geen leidingwerk nodig voor de warm water opslag. 
Gepatenteerde temperatuurregeling garandeert 
een constant water temperatuur en voorkomt kalk-
aanslag 

Technologie 
Hoge kwaliteit en lange levensduur 
Geïntegreerde gladde pijp warmte wisselaar met 
hoge warmte overdracht 
Geoptimaliseerde gelaagdheid door geïntegreerde 
scheidingsplaten en stromingsbegrenzers 
Plug �²In verwarmings unit 
Automatische ontluchting 
Geoptimaliseerde isolatie, inclusief flexibele 
schuim ringen voor de niet gebruikte aansluitingen 

Optimaal te combineren met verschillende verwar-
mings-systemen: 

Zonnewarmte   -  Pellet brander   -   Warmtepomp  - 
Gasketel   -   Houtkachel -  Mazoutketel 

De Combitank is een innovatieve oplossing voor het 
bereiden van warmwater en verwarmingsondersteu-
ning. De warmte wordt doorgegeven aan radiatoren en 
of vloer verwarming via maximaal 2 verwarmingsgroe-
pen. Warm water wordt bereid in de TWM. 
 

 
 
1. Lage temperatuur aansluiting verwarming (G1 ET) 
2. Hoge temperatuur aansluiting verwarming (G1 ET) 
3. Sensor positie 
4. Aansluiting Tap Water Unit 
5. Zonnecircuit ophanging 
6. Aansluitingen warmtewisselaar zonnecircuit 
7. Tank aansluitingen (G6/4 ET) 
8. Ontluchting 
9. Combi tank 
10. Aftap 
11. Aansluiting warmtepomp (G6/4 ET) 

(Enkel bij SDB Combi 1.000) 


