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ZEN Tap Water Unit TPU- 30 

Breedte 400 mm 

Hoogte 820 mm 

Diepte 290 mm 

Isolatie EPP 

Gewicht 20 Kg 

Aansluiting koud water (A) G1 IT 

Aansluiting warm water (B) G1 IT 

Aansluiting vanuit SDB Combi (C)  G1 ET 

Aansluiting naar SDB Combi (D) G1 ET 

Aansluiting pomp (E) G1/2 IT 

Tapwater debiet 30 L/min 

Min. / max werk temperatuur 2Á / 95Á 

Max. werkdruk Tapwater 10 bar 

Max. werkdruk Verwarming 3 bar 

Circulatiepomp 230 V / 50 Hz 

Circulatiepomp Tpm 2200 U/min  

Pompvermogen 95 W 

Nominale waarde 0,4 A 
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De combinatie van de ZEN Combi tank met de Tap-

water Unit garandeert continu zuiver warm water. 

Een gepatenteerde temperatuurregeling waarborgt zon-

der vertraging en temperatuurschommelingen een con-

stante temperatuur bij iedere tapwatervraag. 
 

Ruimtebesparing 

Kleinst mogelijke afmeting 

Geen interne leidingen 

Minimale leidingen extern ð De TWU wordt direct gemonteerd 

op de tank 

Hygiene: 

Verwarmd, zuiver water in de gewenste hoeveelheid  

Comfort: 

Plug-In levering 

Eenvoudige installatie op de ZEN Combi tank 

Onderhoudsvrij 

Constante wam tapwatertemperaturen 

Zelfontluchting 

Geen slijtage gevoelige delen 

Mogelijkheid tot wandmontage 

Imposante en strakke vormgeving met afgedekte aansluitingen 

Technologie: 

TWU 30ð voor 1 tot 4 persoonsgezinnen 

Geïsoleerde unit 

Afzonderlijke vlakke afdichtingsverbindingen  

Klick-verbinding circulatie unit 

Grote capaciteit door groot verwarmd oppervlak van de warmte 

wisselaars 

Snelle responstijd zonder grote temperatuursschommelingen 

Geen water en energieverlies doordat geen overdrukventiel 

nodig is  

Geen overstortafvoer nodig , dit reduceert de installatie kosten 

Voor-ingestelde warm water temperatuur met de meest een-

voudige instellingen 

Voorkomt kalkaanslag 

 

De TWU werkt volgens het doorstroming principe en 

garandeert zuiver tapwater gecombineerd met zeer 

lage stilstandsverliezen. 

De laadpomp distribueert het systeemwater naar het 

de 2-weg warmtewisselaar (plaat warmtewisselaar). 

Om de ingestelde warm watertemperatuur te leve-

ren, regelt de gepatenteerde regeling de systeemwa-

tertemperatuur en het debiet naar de warmtewisse-

laar. Voordat het water naar de warmtewisselaar 

stroomt, wordt de temperatuur van het systeemwa-

ter verlaagd en wordt kalkaanslag vermeden. 

1. Terugslagklep 

2. Temperatuurinstelling 

3. Warmtewisselaar 

4. Laadpomp 

5. Klick verbinding voor de circulatie unit (inclusief afsluitdop) 

6. Optioneel ringleiding tapwatercirculatie eenheid met pomp en 

electronische retour thermostaat   

(geschikt voor timer of een pulse funktie) 


