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ZEN SDB COMBI Tank 800 litres 1.000 litres 

Zone eau Chaude 215 l 280 L 

Zone chauffage  120 L 120 L 

Diamètre avec isolation 1.000 mm  

Diamètre sans isolation  790 mm  

Hauteur avec isolation  1.825 mm 2.110 mm 

Hauteur sans isolation  1.755 mm 1.040 mm 

�+���P�D�[���G�¶�L�Q�F�O�L�Q�D�L�V�R�Q�� 1.788 mm 2.068 mm 

Poids  160 kg 180 kg 

Isolation mousse souple 100 mm  

Conductivité thermique (�ª) 0,041 W (mK)  

Pression de service max  3 bar  

Pression max du circuit solaire 10 bar  

Température max de chauffe  �������&�ƒ�� 

Température max du circuit solaire  ���������&�ƒ�� 

�6�X�U�I�D�F�H���G�H���O�¶�p�F�K�D�Q�J�H�X�U���V�R�O�D�L�U�H�� ���������P�ñ �����P�ñ 

�9�R�O�X�P�H���G�H���O�¶�p�F�K�D�Q�J�H�X�U���V�R�O�D�L�U�H�� 16,5 L 19,8 L 

Diam.intér.pour la sonde thermique 15 mm  

Sonde eau chaude  1.350 mm 1.510 mm 

Sonde chauffage  1.230 mm 1.300 mm 

Sonde solaire  490 mm 550 mm 

�/�H�� �E�D�O�O�R�Q�� �G�·�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �&�R�P�E�L�� �7�D�Q�N�� �H�V�W�� �X�Q��
système de chauffage complet, pret à brancher 
�W�D�Q�W���p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�P�H�Q�W���T�X�·�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�P�H�Q�W�� 
Ballon tampon stratifié indépendant de la sour-
ce de chaleur, production hygiénique brevetée 
�G�·�H�D�X�� �F�K�D�X�G�H�� �H�W�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H��
chauffage à haute et basse température, le tout 
combiné dans un système compact. 

 
Espace requis: 

 �X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���R�S�W�L�P�D�O�H���G�H���O�·�H�V�S�D�F�H���H�W���G�H�V�L�J�Q���D�J�U�p�D�E�O�H 
Hygiène: 

 chauffage à flux continu évitant la formation de légio-
nelle. 

Confort: 
 installation et démarrage facile et rapide. 

 �S�D�V���G�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���S�R�X�U���O�H���V�W�R�F�N�D�J�H��
�G�·�H�D�X���F�K�D�X�G�H 
 �O�H���F�R�Q�W�U�{�O�H���E�U�H�Y�H�W�p���J�D�U�D�Q�W�L�W���X�Q�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���F�R�Q�V��
tamment haute et évite le tartre. 

Technologie: 
 haute qualité et grande durée de vie. 
 �p�F�K�D�Q�J�H�X�U���j���W�X�E�H�V���Q�X�V�����F�D�S�D�F�L�W�p���G�·�p�F�K�D�Q�J�H���p�O�H�Y�p�H�� 

 �V�W�U�D�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���R�S�W�L�P�L�V�p�H���J�U�k�F�H���D�X�[���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���G�H���V�p�S�D��
ration et de ralentissement des flux internes. 
 �F�L�U�F�X�L�W�V���G�H���F�K�D�X�I�I�D�J�H���S�U�r�W�V���j���E�U�D�Q�F�K�H�U 
 �V�\�V�W�q�P�H���G�H���S�X�U�J�H���D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H 
 �L�V�R�O�D�W�L�R�Q���R�S�W�L�P�L�V�p�H���J�U�k�F�H���D�X�[���E�R�X�F�K�R�Q�V���G�H���P�R�X�V�V�H��
pour les branchements non utilisés 

Combinaison idéale de divers systèmes de chauffage: 
 thermique solaire,  chaudière à pellets, pompe à cha-
leur, chaudière à gaz, chaudière à bois, chaudière à 
mazout 

Le SDB Combi Tank est une solution innovante pour la 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�·�H�D�X���F�K�D�X�G�H���H�W���O�H���V�R�X�W�L�H�Q���F�K�D�X�I�I�D�J�H���� 
�/�·�p�Q�H�U�J�L�H���W�K�H�U�P�L�T�X�H���H�V�W���G�L�V�W�U�L�E�X�p�H���D�X�[���U�D�G�L�D�W�H�X�U�V���H�W���D�X��
chauffage par le sol par un ou deux groupes de circula-
tion. 
Une eau sanitaire très saine est aussi chauffée par le 
Combi-Tank 
 
1. Branchement du chauffage à basse température (G1 ET) 
2. Branchement du chauffage à haute température (G1 ET) 
3. Poche pour les sondes 
4. Prises pour le poste à eau sanitaire (G1 ET) 
5. Montage du poste solaire  (G1 ET) 
6. �%�U�D�Q�F�K�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�·�p�F�K�D�Q�J�H�X�U���G�H���F�K�D�O�H�X�U���V�R�O�D�L�U�H�����*�����(�7�� 
7. Branchements du ballon tampon (G6/4 ET) 
8. Purge 
9. Ballon tampon 
10. Décharge 
11. Branchement pompe à chaleur (G6/4 ET)  

(seulement pour le SDB Combi-Tank1000 l) 


