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Poste à Eau Sanitaire PES 30 

Largeur  400 mm 

Hauteur  820 mm 

Epaisseur  290 mm 

Isolation  EPP 

Poids  20 Kg 

Connections Eau froide (A)  G1 IT 

Connections Eau chaude (B)  G1 IT 

Connections Venant du ballon 

(C)  
G1 ET 

Connections Vers le ballon (D)  G1 ET 

Connections Circulation (E)  G1/2 IT 

Débit  30 L/min  

Température de service min. / 

max. 
2Á / 95Á 

Pression de service max. Eau 

froide  
10 bar 

Pression de service max. 

Chauffage  
3 bar 

Pompe de charge  230 V / 50 Hz 

Rotation 2200 U/min  

Puiss.consommée  95 W 

Courant nominal  0,4 A 

Circulateur 230 V / 50 Hz 

Puiss.consommée  25 W 

Courant nominal  0,1 A 
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La combinaison entre le ballon SDB Combi et le poste 

à eau sanitaire FWS30 garantit en permanence une 

eau chaude très saine. Le contrôle breveté de la tem-

pérature gère ceci complètement sans fluctuation ther-

mique quelque soit le débit demandé. 

 

 

Espace requis: 

 Construction très compacte 

 Pas de tuyauterie interne 

 Tuyauterie externe minimale, FWS directement mont® sur le SDB 

Combi. 

 

Hygiène: 

Delivre, à la demande une eau chaude très saine. 

Le contrôle breveté de la température en continu empêche la 

formation de légionelle. 

 

Confort: 

 Pr°t ¨ monter 

 Installation ais®e sur le SDB combi 

 Sans entretien 

 Temp®rature chaude constante 

 Purge automatique 

 Pas de pi¯ce dõusure 

 Montage mural possible 

 Design propre et ®pur® (tuyauterie cach®e) 

 

Technologie: 

 Poste à Eau Sanitaire - 30: pour 1-3 familles 

 Mod¯le isol® thermiquement 

 Raccords ¨ joints plats 

 Haut débit grâce au grand échangeur de chaleur 

 R®action rapide sans d®pression ni surpression 

 Pas de gaspillage ni dõeau ni de chaleur parce quõil nõy a pas de 

vanne de décharge côté eau chaude. 

 Pas de d®charge, co¾t dõinstallation r®duits 

 

Le PES suit le principe du chauffage à flux continu et 

garantit une eau saine et un minimum de pertes. 

La pompe de charge am¯ne lõeau de chauffe dans 

lõ®changeur de chaleur. Pour atteindre la temp®ratu-

re requise, le régulateur breveté règle la températu-

re de lõeau de chauffe ¨ lõentr®e de lõ®changeur. 

Avant de passer dans lõ®changeur, la temp®rature 

du circuit de chauffe est abaiss®e sous le seuil dõen-

tartrage. 

1. Vanne de contrôle 

2. Sélecteur de température 

3. Echangeur de chaleur 

4. Pompe de charge 

5. Raccord Push-in pour le circulateur (incl. le bouchon 

borgne) 

6. Circulateur optionnel et thermostat électronique de 

retour (pour mode minuterie ou impulsion) 


