
Le système ZENÈ PowerVolt offre LA solution pour lõint®gration en toiture dõun syst¯me PV.  Le ch©ssis 

aluminium de haute qualité peut contenir de 1 à 5 laminés.  Le système est adapté aux dimensions de 

lõutilisateur.  Chaque lamin® est fabriqu® avec des cellules monocristallines ¨ haut rendement. (6ó wafer)  

ZENÈ PowerVolt est particuli¯rement bien adapt® aux onduleurs Fronius IG et IG Plus.  Lõapplication de 

prédilection est le branchement sur le réseau. 

 

ZEN® PowerVolt garantit une finition étanche sur toute toiture inclinée. Le châssis aluminium et 

son jeu de gouttières sont des produits ZEN® Renewables. 

 

Garantie physique de 5 ans et garantie de puissance de 25 ans (90 % après 10 ans; 80 % après 25 

ans). 

Installation solaire photovoltaïque - Système PV intégré dans la toiture. 

®
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ZEN® PowerVolt: système PV à la pointe du progrès 

 

Produit de fabrication 100 % Européenne (cellules, laminés, chassis Powervolt, acces-

soires de montage en toiture) 

Rendement élevé: puissance de 220 Watt crête par laminé. 

Système modulaire: maximum 3 laminés en posit ion horizontale et 5 laminés en posit i-

on vert icale. 

Standard: cadre de couverture et support principal de couleur noire 

Finit ion de châssis semblable aux collecteurs ZEN® STC. 

Le jeu de goutt ière est adapté au mode de placement (horizontal ou vert ical) 

Finit ion étanche et part iculièrement esthétique. 
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ZEN®  

PowerVolt  

Rendement 

des laminés 
Wc par 

Laminé 

kWh/an 

3 lam.*  

kWh/an 

4 lam.*  

kWh/an 

5 lam.*  

Powervolt 220 13,8 % 220 Wc 561 kWh 748 kWh 935 kWh 
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* 100% irradiation sud, 35Á pente et aucun  ombre 

 

Spécifications techniques: 

 

Poids: 3 laminés:  64 kg; 4 laminés:  85 kg: 5 laminés: 105 kg 

Verre de sécurité: Solatex 3.2 mm; arrière: Isovolta 

Test et certification: Classe de Protection II, IP 65, IEC 61215 

54 cellules PV , 156 mm x156 mm 

Tyco-Solarlok®, voltage max. du système 1000v DC, 

Tolérance:+/- 3% 

Coefficient de température: Pmpp= -0.43 %K Uoc= -116.1 mV/K Isc 

= +4.40 mA/K 

Conditions de test standard (STC): AM1.5 / 1000 W par m² à 25° C 

V1100 V880 V660 V440 

H220 H660 H440 

V220 

dimensions V220 V440 V660 V880 V1100 

Largeur (base) 1051 mm 1567 mm 1567 mm 1567 mm 1567 mm 

Hauteur 1567 mm 2041 mm 3031 mm 4021 mm 5011 mm 

dimensions H220 H440 H660 

Largeur (base) 1567 mm 2041 mm 3031 mm 

Hauteur 1051 mm 1567 mm 1567 mm 

Dans une configuration verticale du ZENÈ PowerVolt, la goutti¯re 

supérieure du jeu correspondant est plus courte.  Un excellent 

écoulement est garanti. Grâce à sa structure portante particuliè-

rement forte, le ZEN® Powervolt peut contenir 5 laminés. 

La configuration horizontale du ZEN® Powervolt contient maxi-

mum 3 laminés.  Le jeu de gouttières correspondant garantit un 

bon écoulement des eaux de pluie.  

Assortiment et configuration 


